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Piede di appoggio in cemento 
armato, gettata con coppia rete. 
Finitura scopata fresco su fresco
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+4,60 m

Parapetto in bacchette di ferro a sezione circolare, diametro 20mm,
e corrente superiore in tubolare metallico sezione rettangolare
30x20mm. Fissaggio a pavimento mediante tasselli. Verniciatura a
polvere
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NOTE:
Per il progetto impianti fare riferimento agli elaborati specialistici.
Per il progetto linea vita fare riferimento agli elaborati specialistici.
Per il progetto strutture fare riferimento agli elaborati specialistici.
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Pannelli metallici grigliati

2%

Parapetto in bacchette di ferro a sezione circolare, diametro 20mm,
e corrente superiore in tubolare metallico sezione rettangolare
30x20mm. Fissaggio a pavimento mediante tasselli. Verniciatura a
polvere

Parapetto in bacchette di ferro a sezione circolare, diametro 20mm,
e corrente superiore in tubolare metallico sezione rettangolare
30x20mm. Fissaggio a pavimento mediante tasselli. Verniciatura a
polvere
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Parapetto in bacchette di ferro a sezione circolare, diametro 20mm,
e corrente superiore in tubolare metallico sezione rettangolare
30x20mm. Fissaggio a pavimento mediante tasselli. Verniciatura a
polvere
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Passarella - Prospetto laterale
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